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MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Coordinación de Cultura

 “VENDIMIA DEPARTAMENTAL 2020”
Pliego de Especificaciones Técnicas

Servicio Técnico, Seguridad, Sillas, Viandas, Pirotecnia, Circuito Cerrado y Staff

Artículo 1. Objeto de la Licitación:
El presente llamado a LICITACIÓN tiene por objeto la contratación en Forma Completa (no por ítem) de Sistemas de Sonido, Iluminación, Escenario LAYHER, Pantallas Led  y Generadores de Energía, Servicio de Seguridad Privada, Alquiler de sillas plásticas, Alquiler de Baños Químicos, Servicio de Pirotecnia, Circuito Cerrado, Viandas y Contratación de Equipo Técnico y Artistas, para la realización de la FIESTA DEPARTAMENTAL DE LA VENDIMIA 2020 el día 2 de Febrero de 2020:
Artículo 2. MATERIAL TÉCNICO:

A: SONIDO
SISTEMA DE P. A.

32 (treinta y dos) Sistemas MID HI LINE ARRAY, de al menos tres vías y con una dispersión horizontal de 80º y 120º. Únicas opciones aceptadas D&B SERIE J / L ACUSTICS K1/K2 para sistema de frente, instalados en dos arreglos laterales según plano. (EXCLUYENTE)
16 (dieciséis) Sistemas MID HI LINE ARRAY, para torres laterales, de al menos 3 vías, con una dispersión horizontal de 80º y 120º. Únicas opciones aceptadas D&B SERIE J / L ACUSTICS K1/K2 para sistema de torres laterales, instalados en dos arreglos. (EXCLUYENTE)
24 (veinticuatro) Sistemas de SUB LOW cardiodes originales, 3 x 18”complementarios y de marca ídem al sistema de MID HI. Únicas opciones aceptadas D&B J SUBS / L ACUSTICS SB 28 (EXCLUYENTE)
Amplificadores y controladores digitales originales correspondientes a los sistemas ofrecidos

SISTEMA DE FRONT FILL 

06 (seis) Sistemas MID HI LINE ARRAY ídem en marca y modelo al ofrecido en sistema de P.A., los cuales serán instalados como sistemas de front fill según posibilidades técnicas.

F. O. H. – CONSOLAS

Una (01) consola de mezcla digital de 64 canales x 24 envíos auxiliares, 8 grupos DCA DIGICO SD TEN con doble fuente de alimentación.

Una (01) consola de mezcla digital de 64 canales x 24 envíos auxiliares, AVID S6L 24C – ENGINE E6L 144 con doble fuente de alimentación.

F. O. H. - PROCESADORES
Un (01) controlador digital 4 entradas, 12 salidas DOLBY LAKE.

MONITOREO ARTISTAS EN VIVO

12 (doce) Sistemas MID HI LINE ARRAY, misma marca del sistema de P.A., con una dispersión horizontal de 80º/120º y vertical de 5º/30º tipo D&B SERIE “V”, para sistema de side fill escenario principal y escenarios auxiliares, instalados en dos arreglos laterales.

02 (dos) Sistemas de SUB LOW cardiodes originales, 3 x 18”complementarios y de marca ídem al sistema de P.A. (Se entiende por sistema cardiode a cada uno de los arreglos que se realicen)

Amplificadores y controladores digitales correspondientes al sistema ofrecido.

Una (01) consola de mezcla digital de 48 canales x 24 envíos auxiliares, 8 grupos DCA DIGIDESING VENUE PROFILE, con doble fuente de alimentación.

Una (01) consola de mezcla digital de 48 canales x 24 envíos auxiliares, 8 grupos DCA DIGICO SD9, con doble fuente de alimentación.

Doce (12) monitores de piso de 2 vías activas D&B M2/M4 para ser utilizados en escenario de músicos en vivo.

Amplificadores y controladores digitales correspondientes a los monitores ofrecidos.

Cuatro (04) monitores sistema IN-EAR intraural inalámbricos tipo SHURE PSM PSM 900/SHURE PSM 1000 o superior con auriculares SHURE SE 425/SE 535 y sistemas de antenas y distribuidor de antenas SHURE.

MICROFONÍA ARTISTAS EN VIVO:

Cuarenta (40) micrófonos dinámicos SHURE SM57, SM 58, SM 57 BETA, SM 58 BETA, SM 91 BETA, AKG D 112, etc., con para vientos.

Doce (12) micrófonos a condensador SHURE SM 81, SM 98, SENNHEISER e 614, AUDIX ADX 50, etc., con para vientos.

Cuatro (04) sistemas WIRELESS UHF tipo SHURE ULX P4 con al menos 100 frecuencias variables, con micrófono de mano y cápsulas tipo SHURE SM 58 ó SHURE SM 87, con para vientos.

Doce (12) Cajas directas PASIVAS.

Treinta y dos (32) stand de micrófonos pesados largos y cortos.

Un (01) sistema de accesorios, cableado y conexionado necesario.

Un sistema de mangueras remotas y mangueras generales de interconexión de consolas y escenarios.

SEÑALES DE AUDIO PARA PRENSA:

Dos (02) cajas para señal de audio de prensa de 600 ohms de impedancia, de 08 salidas cada caja balanceadas y aisladas entre sí con splitter para veinte (20) salidas jack 6,5; veinte (20) salidas XLR y doce (12) salidas RCA y dos (2) consolas de 16 canales x 06 envíos para mezcla previa tipo ALLEN & HEAT WIZARD.
COMUNICACIONES INTERNAS:

Cuatro (04) puestos de comunicaciones internas alámbricas TECHNICAL PROYECTS, ubicados en consolas de F. O. H., consolas de monitores, consolas de monitores de músicos, control de audio de prensa, microfonistas de espectáculos en vivo y distintos puestos necesarios en escenario.

Seis (06) puestos de comunicaciones internas inalámbricas con equipos de radio frecuencias variables tipo KENWOOD KSC-35S ó superior para ser usados por el personal técnico que tenga movilidad dentro del predio.

NOTAS:

· TODAS LAS MARCAS y MODELOS DE EQUIPOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTITUYEN UNA BASE MÍNIMA DE RENDIMIENTO, PRESTACIÓN TÉCNICA y CALIDAD. SOLO SERÁN ACEPTADAS MARCAS y MODELOS ORIGINALES SIMILARES O SUPERIORES EN PRESTACIÓN y CALIDAD, NO ADMITIÉNDOSE EN NINGUN CASO EQUIPAMIENTO DE PRESTACIONES INFERIORES A LAS SOLICITADAS, (EXCLUYENTE); Y CONCUERDA CON LOS RIDERS DE LOS ARTISTAS CONTRATADOS. TODA OFERTA DE SISTEMAS DISTINTOS A LOS SOLICITADOS SERÁ TOMADA COMO ALTERNATIVA y SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA. 

· SE DEBERÁN ADJUNTAR CURRICULUM DE TÉCNICOS y OPERADORES.

· SE DEBERÁ ADJUNTAR ANTECEDENTES DEMOSTRABLES EN TRABAJOS SIMILARES O DE SUPERIOR ENVERGADURA, EN LO POSIBLE REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RIVADAVIA O ZONA DE INFLUENCIA. (EXCLUYENTE)

· EN LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO OFRECIDO SE DEBERÁ DETALLAR MARCA, MODELO y PAÍS DE ORIGEN PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA y POSTERIOR CONTROL EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

· EN TODOS LOS CASOS, LOS SISTEMAS OFRECIDOS DEBERÁN CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SER COLGADOS Y/O SUSPENDIDOS, CON MATERIALES BAJO NORMAS DE SEGURIDAD REGLAMENTADAS, NO ADMITIÉNDOSE MALACATES, APAREJOS, ETC. ADEMÁS SE RECOMIENDA EL USO DE ESLINGAS DE SEGURIDAD CERTIFICADAS Y HOMOLOGADAS.

· LAS CONSOLAS DEBERÁN TENER SUS CORRESPONDIENTES UPS.

· SE DEBERÁ CONTAR CON TODOS LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN TODOS LOS STACKS A UTILIZARSE, ETC.; TODOS ELLOS CON LAS CORREPONDIENTES PROTECCIONES TÉRMICAS y DIFERENCIALES.

B. ILUMINACIÓN

- 24 Artefactos par 64 1000 W VNSP

- 24 Artefactos par 64 1000 W MFL

- 24 Artefactos par 64 1000 W NSP

- 06 Cicloramas asimétricos 1000 W (Luz de trabajo) 

- 40 Luminarias de led RGBW ROBE LIGHT4CE 

- 60 Canales de Dimmers de 4,2 Kw. por canal

- 08 Luminarias móviles tipo beam 3 en 1 tipo ROBE POINTE 

- 22 Cabezales móviles BEAM WASH de muy alta potencia; con lámpara de 1700W; Zoom 4,5-55 óptico de 9:1; CMY y CTO variable de 2.700k a 6.000k.; 4 cuchillas internas con movimiento individual y una rotación de 90º; tipo ROBE BMFL WASH BEAM
- 16 Cabezales móviles Led que contengan: 1 led de 60w RGBW; 18 led de 30W RGBW; con zoom variable 4-50º y CTO variable de 2.700k a 8.000k.; tipo ROBE SPIIDER 
- 12 Cabezales móviles BEAM – SPOT; con lámpara Osram Sirius HRI 470W, 6 prismas combinables en 2 ruedas que puedan producir 12 Beam and Flower y Zoom de 1,8 a 42 grados, tipo ROBE MEGA POINTE. (No de origen asiático) 

- 14 Cabezales móviles WASH de 37 led de 10 watts c/u RGBW; tipo ROBE ROBIN 600. 

- 08 Estrobos Led RGBW ultra brillante con 1260 LEDs de 0.8w RGBW de alta potencia tipo NEO STORMER QUAD ó superior. 

- 12 Candilejas Led RGBW, 16 leds 4 en 1, grupo óptico de 20º, IP66 

- 08 Minibrut de 8 lámparas DWE 650

- 02 Seguidores 2500 W descarga con corrector 205 (No de origen asiático)

- 08 Puentes de 12 metros (mínimo) en tramos de aluminio de 40 x 40 x 3 metros cada uno.

- 04 Máquinas de humo DMX tipo ANTARI 3000 con líquido libre de esencias.

- 02 Máquinas de niebla tipo ANTARI HZ 500

- 07 Estaciones de intercom alámbricas con base central y puestos en consola de control, dirección artística, escenario y seguidores.

- 01 Consola controladora de luminarias móviles GRAN MA2 FULL SIZE como consola Líder.

- 01 Consola controladora de luminarias móviles GRAN MA2 ULTRA LIGHT como consola back up.

- 06 universos de transmisión/recepción inalámbricos DMX Wireless de 512 canales cada uno. (Únicas marcas aceptadas Wireless Solution o Lumen Radio.

- 10 Juegos de eslingas, grilletes y accesorios de montaje, colgado y seguridad. Cableado y conexionado necesario con toma a tierra individual por línea. Sistema de toma a tierra de todo material instalado según normas en vigencia.

Gama de colores LEE FILTER a determinar según riders de los artistas que actuaran.

Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios
NOTAS:
· TODAS LAS MARCAS y MODELOS DE EQUIPOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTITUYEN UNA BASE MÍNIMA DE RENDIMIENTO, PRESTACIÓN TÉCNICA y CALIDAD. SOLO SERÁN ACEPTADAS MARCAS y MODELOS ORIGINALES SIMILARES O SUPERIORES EN PRESTACIÓN y CALIDAD, NO ADMITIÉNDOSE EN NINGUN CASO EQUIPAMIENTO DE PRESTACIONES INFERIORES A LAS SOLICITADAS, (EXCLUYENTE); Y CONCUERDA CON LOS RIDERS DE LOS ARTISTAS CONTRATADOS. TODA OFERTA DE SISTEMAS DISTINTOS A LOS SOLICITADOS SERÁ TOMADA COMO ALTERNATIVA y SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA. 

· EN TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ ESPECIFICAR MARCAS, MODELOS, ORIGEN  y BONDADES DE TRABAJO 

· LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERÁ INSTALAR POR SU CUENTA Y COSTO LOS PUENTES DE LUCES A UTILIZARSE PARA EL CORRECTO COLGADO O SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS, COMO ASIMISMO LAS TORRES DE ILUMINACIÓN LAYHER NECESARIAS PARA LOS FRENTES LA NOCHE DE VENDIMIA, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS. 

SE DEBERÁN ADJUNTAR CURRICULUM DE TÉCNICOS y OPERADORES

SE DEBERÁ ADJUNTAR ANTECEDENTES EN TRABAJOS SIMILARES O DE SUPERIOR ENVERGADURA, EN LO POSIBLE REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RIVADAVIA O ZONA DE INFLUENCIA. (EXCLUYENTE)

TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SERVICIOS DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN AFIP E INSCRIPTO DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES DEL TRABAJO, DEBIENDO POSEER SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE ART Y SEGURO OBLIGATORIO DE VIDA, EL CUAL SERÁ CONTROLADO ANTES DE INICIAR LAS TAREAS.

C. ESCENARIO y ESTRUCTURAS
ESCENARIOS VENDIMIA:
E-1 - (UN) Escenario con forma rectangular en su frente: 

Frente: 17.99 metros

Profundidad: 12.85 metros x 2.00 metros de alto

E – 2 (UN) Escenario con forma rectangular en su frente:
Frente: 17.99 metros.

Profundidad: 5.14 metros x 1.00 metros de alto.

E - 3 (UN) Escenario con forma rectangular en su frente:
Frente: 7.71 metros.

Profundidad: 5.14 metros x 1.00 metros de alto

E - 4 (DOS) Escenarios con forma rectangular en su frente:
Frente: 7.71 metros.

Profundidad: 5.14 metros x 2.50 metros de alto

E - 5 (DOS) Escenarios con forma cuadrada:
Frente: 5.14 metros.

Profundidad: 5.14 metros x 1.50 metros de alto.

E - 6 (UN) Escenario con forma rectangular en su frente:
Frente: 15.42 metros.

Profundidad: 5.14 metros x 0.50 metros de alto.
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ACCESOS A LOS ESCENARIOS:

Rampas: 

· 02 rampas de ingreso entre los escenarios E-4 y E-5 de 2.57 de ancho por la altura de cada uno de estos escenarios.

·  02 rampas de ingreso entre los escenarios E-5 y E-6 de 2.57 de ancho por la altura de cada uno de estos escenarios.

· dos escaleras de ingreso al escenario E-2 y E-4 de 2.57 de ancho x por la altura de cada uno de estos escenarios.

· dos escaleras de ingreso al escenario E-1 y E-2 de 2.57 de ancho x por la altura de cada uno de estos escenarios.

· dos escaleras de ingreso al escenario E-4 de 2.57 de ancho x 2.50 metros de alto.

· dos escaleras de ingreso al escenario E-6 de 2.57 de ancho x 0.50 metros de alto.

Piso: Todos deben ser de terciado fenólico 18 mm. en perfecto estado o nuevos. 

TORRES y PERIFÉRICOS:

02 (dos) Torres LAYHER: 2.57 metros x 2.57 metros x 8 metros de alto con ménsulas necesarias para el izaje de sistema de iluminación.

02 (dos) Torres LAYHER: 5.14 metros x 5.14 metros x 8.00 metros de alto con IPN necesarios para el izaje de Pantallas Led.

02 (dos) Torres LAYHER: 2.57 metros x 5.14 metros x 14.00 metros de alto con voladizo a los 12.00 metros e IPN necesarios para el izaje de sistema de sonido capaz de soportar 1.500 kg.

01 (un) Back Wall 17.99 metros x 5.14 metros x 12 metros de alto. Proveer IPN para colgado de pantalla de led.

02 (dos) Paredes laterales al escenario 12.85 metros x 5.14 metros x 12 metros de alto. 

Deberá contar con los contrapesos necesarios para la seguridad de la estructura.

TECHO:

01 (un) Sistema de techo LAYHER para escenario de 17.99 de apertura x 12.85 de profundidad con capacidad de carga no menor a 2.500 kg por cabreada. Dicho cobertor deberá ser homologado y bajo las normativas vigentes. En todos los casos en que es techo ofrecido no sea original Layher, deberá presentar todas las certificaciones de elaboración y estándar de seguridad. 

Mangrullo de consolas y seguidores: 5.14 metros x 5.14 metros con piso a 0.50 metros; 1.00 metro y 3.00 metros con techo de lona PVC totalmente impermeable, cubierto sin aberturas.

Guardia: personal de estructuras de guardia durante el tiempo de armado y desarme de material técnico y durante pruebas de sonido y show.

Vallados: 100 metros Vallado tipo policial.

Tapa cable: 35 metros tapa cable tipo YELLOW JAKET o superior (no chino)

D. PANTALLAS LED

PANTALLAS LATERALES 

PANTALLA DE LED CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERÍSTICAS:

· CANTIDAD: 2 PANTALLAS

· FORMATO 5.12 MTS X 3.20 MTS.

· PIXEL PITCH DE 6.00 MM 
· OUTDOOR

PANTALLA CENTRAL

PANTALLA DE LED CON SISTEMA DE MOVIMIENTO ELÉCTRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

· CANTIDAD: 1 PANTALLA

· FORMATO 12.80 MTS X 5.76 MTS APROX

· PIXEL PITCH FUL HD DE 04 MM 

· OUTDOOR

· 02 MOTORES ELÉCTRICOS PROGRAMABLES MONTADOS SOBRE PERFILES 

· IPN DE 12 MTS MINIMO DE LARGO. 

LA PANTALLA DEBERÁ DIVIDIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

· 02 PANTALLAS DE 3.84 x 5.76 y;

· 01 PANTALLA DE 5.12 x 5.76.

PERMITIENDO ASÍ LA APERTURA DE LAS DOS PANTALLAS LATERALES.

01 (UN) SISTEMA DE PROCESO / ESCALADOR DE PANTALLAS LED DE TIPO KRAMMER / RGB LINK

01 (UN) SISTEMA DE BACK UP DE PROCESO / ESCALADOR DE PANTALLAS LED IDEM AL ANTERIOR

01 (UN) SISTEMA DE MONITOREO MULTI VIEW PREVIOS, MATRIX. SISTEMA DE PLAY OUT TIPO MAC / INTEL CORE I7, CON SISTEMA DE PLACA DE VIDEO
E. GENERADORES DE ENERGÍA
01 GENERADOR INSONORIZADO DE 150 KVA POR FASE PARA SISTEMA LIDER DE SONIDO Y LUCES
01 GENERADOR INSONORIZADO DE 70 KVA POR FASE PARA SISTEMA DE PANTALLAS

01 GENERADOR INSONORIZADO DE 220 A 250 KVA POR FASE PARA SISTEMA DE BACKUP
Artículo 3. Servicio de Seguridad Privada
Contratación de Personal de Seguridad Privada para custodia en los ingresos y dentro del Predio Municipal (Polideportivo) donde se desarrollará la Fiesta departamental de la Vendimia 2020.

01 (una) persona durante turno de 12 horas desde las 20:00 del día viernes 31 de enero, 01 (una) persona durante turno de 12 horas desde las 20:00 del día sábado 1 de febrero, 08 (ocho) personas, durante un turno corrido de 6 (seis) horas, para el día Domingo 2 de febrero desde las 19:00, y 01 (una) persona durante turno de 8 horas desde las 01:00 del día Lunes 3 de febrero. El mismo estará a disposición de los requerimientos del personal municipal a cargo del protocolo del evento, el cual los distribuirá según su criterio dentro del predio. Con el objeto de custodiar el normal desarrollo de la fiesta, las candidatas, autoridades y el público presente.
Artículo 4. Contratación de staff técnico y artistas

Contratación y pago del personal afectado a la organización y puesta en escena de la Fiesta departamental de la Vendimia 2020, de acuerdo a la siguiente nómina:

14 (catorce) Integrantes del Staff de Dirección.
8 (ocho) personas Asistencia Artística y Monitores.

8 (ocho) personas para grupo musical.

20 (veinte) personas para Traspuntes y utileros.

230 (doscientos treinta) bailarines para los rubros, folclore juvenil, adultos y especiales; bailarines contemporáneos y actores de teatro.

3 (tres) Locutores

1 (una) Maquilladora

1 (un) Actor Principal

1 (un) Grabación en estudio 

La contratación se deberá realizar según nómina confeccionada por los directores artísticos de la Vendimia, con el cachet previamente consensuados con los artistas. Al finalizar el evento hacer efectivo el pago del mismo en forma individual a cada uno de ellos.

Además se deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil Nominal para cada uno de los Artistas y Personal que participan de la Vendimia.

También la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil “Seguro del Espectador” para 5000 (cinco mil) personas (espectadores).

Artículo 5. Alquiler de sillas

Contratación del servicio de alquiler de 5000 (cinco mil) sillas plásticas, reforzadas y en perfecto  estado de conservación. Las mismas serán revisadas por el adjudicatario en el momento de recibirlas como en el momento de la devolución.
La carga y descarga del material estará a cargo de la empresa oferente. Debiendo tener todo el material el día Domingo 2 de febrero de 2020 en horas de la mañana en el Predio del Festival de la ciudad de Rivadavia, y retirar del mismo lugar una vez finalizado el evento a realizar ese mismo día.

Artículo 6. Pirotecnia

Contratación del servicio de material pirotécnico para la puesta en escena de la fiesta departamental de la vendimia 2020, el día 2 de Febrero de 2020 a partir de la hora 21:00, según detalle de material y de acuerdo a la puesta en escena solicitada por el director de la fiesta.
Efectos lumínicos tipo palmera sin estruendo

Bengalas de humo color rojo.

2 Quemadores con llamaradas. Humo de piso y humo de color.
Efecto de piro volcán para torta. 

Explosión sin estruendo con humo. Bengalas de mano. Cascadas de color

Trazantes blancos. 

Efectos de artificio torta color dorado

Bengalas al aire

Palmeras en el cielo rojas y verdes sin estruendo

Lluvia de papelitos 4 Efectos de humo sobre piso, sin color ni olor.

2 máquinas lanza papeles continuos.

La empresa oferente deberá contar con permiso vigente del RENAR - como empresa para espectáculos pirotécnicos, además de presentar Seguro de Responsabilidad Civil - para espectáculos pirotécnicos.
Artículo 7. Alquiler de baños químicos

Contratación del servicio de alquiler de 6 (seis) baños químicos, 2 (dos) de ellos para personas con discapacidad; en perfecto estado y condiciones de limpieza. Los mismos serán revisados por personal a cargo en el momento de recibirlas como en el momento de la devolución.

La carga y descarga del material estará a cargo de la empresa oferente. Debiendo tener todo el material el día Domingo 2 de febrero de 2020 en horas de la mañana en el Predio del Festival de la ciudad de Rivadavia, y retirar del mismo lugar una vez finalizado el evento a realizar ese mismo día.

Artículo 8. Viandas

Contratación de viandas individuales (sándwich, bebida individual) 300 (trescientas) para el día Sábado 1 de febrero, desde las 22:00, y 300 (trescientas) para el día domingo 2 de febrero, desde las 23:00. Debiendo entregar los productos solicitados en el Predio del Festival de la ciudad de Rivadavia. Las mismas serán recibidas y distribuidas por personal Municipal a cargo. 
Artículo 9. Circuito Cerrado de Vendimia Departamental
Rider móvil de producción y circuito cerrado
1 Móvil de Televisión modelo  con 5 puestos
· 5  Cámaras HD broadcast, unidad de control, cableado broadcast acorde a las dimensiones del predio,
· 5 Trípodes línea pesada MANFROTTO
· Grúa 9 mts. Con operador experimentado
· 1Drone 1080 50i- Transmisión en 

· Un sistema de intercom con 8 destinos 
· Switcher 20 inputs full HD 1920*1080 50i
· Matriz de 16x16 Y 12X12  canales SDI
· 2 Multiview led de 40 o mas, para dirección de aire y previos.
· 1Routing switcher HD
· Cableado y conexionado necesario.
· 1 consola de audio de de 24 canales
· Grabación full HD x 4 canales (1programa clean + 3 cámaras individuales)
· Aisladores 600:600 Canon Canon
· UPS 4000w o mas+ grupo electrógeno 6000 o mas
· Personal: Jefe técnico, Director, 5 camarógrafos, 3 asistentes, operadores: Grúa, Drone, Sonido, grafica y video
· 3 Micrófonos de Mano  Retornos de audio para Periodistas -intraaurales SKP
· Servidor de gráfica i7
· 1 puesto de periodistas con iluminación LED 
· 1 set para notas y testimonies a invitados
· Grabación de programa H.264 FULL HD 50i
Artículo 10. GENERALIDADES
Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios.

Se deberá acreditar antecedentes en trabajos similares o de superior envergadura

Para todos los equipos ofrecidos se deberá detallar Marca, Modelo y país de origen para su evaluación técnica y posterior control en caso de adjudicación.

Todo el personal que preste servicios en el predio deberá estar registrado en AFIP e inscripto de acuerdo a las Leyes y Reglamentaciones del trabajo, debiendo poseer su correspondiente Certificado de ART y Seguro Obligatorio de Vida, el cual será controlado y solicitado antes de iniciar las tareas.

Toda oferta de sistemas distintos a los solicitados será tomada como alternativa para su posterior evaluación técnica. 
Consultas

Cualquier consulta sobre la presente licitación, deberán dirigirse a la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Rivadavia.   

[image: image2.wmf]