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MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Coordinador de Cultura

 “34 FESTIVAL NACIONAL RIVADAVIA CANTA AL PAÍS 2020”
Pliego de Especificaciones Técnicas

Produccion General (Sonido, Iluminación, Escenarios, Pantallas de led, Grupo electrógenos, Circuito cerrado de television, alquiler de carpas, alquiler de Sillas, baños químicos, equipo de personal de servicios y personal de seguridad, servicio de viandas para personal, contratación de backline para artistas, sistema de sonido para prensa, hotelería, catering para artistas nacionales)

Artículo 1. Objeto de la Licitación:
El presente llamado a LICITACIÓN tiene por objeto la contratación de PRODUCCION GENERAL (Sonido, Iluminación, Escenarios, Pantallas de led, Grupo electrógenos, Circuito cerrado de television, alquiler de carpas, alquiler de Sillas, baños químicos, equipo de personal de servicios y personal de seguridad, servicio de viandas para personal, contratación de backline para artistas, sistema de sonido para prensa, Hoteleria, catering para artistas nacionales), para la realización del 34 FESTIVAL NACIONAL RIVADAVIA CANTA AL PAÍS 2020 los días 4,5,6,7,8 y 9 de febrero de 2020:
Artículo 2. MATERIAL TÉCNICO:

A: SONIDO
MATERIAL TÉCNICO A PRESUPUESTAR:

SONIDO

SISTEMA DE P. A.

32 (treinta y dos) Sistemas MID HI LINE ARRAY, de al menos tres vías y con una dispersión horizontal de 80º y 120º. Únicas opciones aceptadas D&B SERIE J / L ACUSTICS K1/K2 para sistema de frente, instalados en dos arreglos laterales según plano. (EXCLUYENTE)
16 (dieciséis) Sistemas MID HI LINE ARRAY, para torres laterales, de al menos 3 vías, con una dispersión horizontal de 80º y 120º. Únicas opciones aceptadas D&B SERIE J / L ACUSTICS K1/K2 para sistema de torres laterales, instalados en dos arreglos. (EXCLUYENTE)
24 (veinticuatro) Sistemas de SUB LOW cardiodes originales, 3 x 18”complementarios y de marca ídem al sistema de MID HI. Únicas opciones aceptadas D&B J SUBS / L ACUSTICS SB 28 (EXCLUYENTE)
Amplificadores y controladores digitales originales correspondientes a los sistemas ofrecidos

SISTEMA DE FRONT FILL 

06 (seis) Sistemas MID HI LINE ARRAY ídem en marca y modelo al ofrecido en sistema de P.A., los cuales serán instalados como sistemas de front fill según posibilidades técnica
F. O. H. – CONSOLAS

Una (01) consola de mezcla digital de 64 canales x 24 envíos auxiliares, 8 grupos DCA DIGICO SD TEN con doble fuente de alimentación.

Una (01) consola de mezcla digital de 64 canales x 24 envíos auxiliares, AVID S6L 24C – ENGINE E6L 144 con doble fuente de alimentación.

F. O. H. - PROCESADORES
Un (01) controlador digital 4 entradas, 12 salidas DOLBY LAKE.

MONITOREO ARTISTAS EN VIVO

12 (doce) Sistemas MID HI LINE ARRAY, misma marca del sistema de P.A., con una dispersión horizontal de 80º/120º y vertical de 5º/30º tipo D&B SERIE “V”, para sistema de side fill escenario principal y escenarios auxiliares, instalados en dos arreglos laterales.

02 (dos) Sistemas de SUB LOW cardiodes originales, 3 x 18”complementarios y de marca ídem al sistema de P.A. (Se entiende por sistema cardiode a cada uno de los arreglos que se realicen)

Amplificadores y controladores digitales correspondientes al sistema ofrecido.

Una (01) consola de mezcla digital de 48 canales x 24 envíos auxiliares, 8 grupos DCA DIGIDESING VENUE PROFILE, con doble fuente de alimentación.

Una (01) consola de mezcla digital de 48 canales x 24 envíos auxiliares, 8 grupos DCA DIGICO SD9, con doble fuente de alimentación.
Doce (12) monitores de piso de 2 vías activas D&B M2/M4 para ser utilizados en escenario de músicos en vivo.

Amplificadores y controladores digitales correspondientes a los monitores ofrecidos.

Cuatro (04) monitores sistema IN-EAR intraural inalámbricos tipo SHURE PSM PSM 900/SHURE PSM 1000 o superior con auriculares SHURE SE 425/SE 535 y sistemas de antenas y distribuidor de antenas SHURE.

MICROFONÍA ARTISTAS EN VIVO:
Cuarenta (40) micrófonos dinámicos SHURE SM57, SM 58, SM 57 BETA, SM 58 BETA, SM 91 BETA, AKG D 112, etc., con para vientos.

Doce (12) micrófonos a condensador SHURE SM 81, SM 98, SENNHEISER e 614, AUDIX ADX 50, etc., con para vientos.

Cuatro (04) sistemas WIRELESS UHF tipo SHURE ULX P4 con al menos 100 frecuencias variables, con micrófono de mano y cápsulas tipo SHURE SM 58 ó SHURE SM 87, con para vientos.

Doce (12) Cajas directas PASIVAS.

Treinta y dos (32) stand de micrófonos pesados largos y cortos.

Un (01) sistema de accesorios, cableado y conexionado necesario.

Un sistema de mangueras remotas y mangueras generales de interconexión de consolas y escenarios.

SEÑALES DE AUDIO PARA PRENSA:

Dos (02) cajas para señal de audio de prensa de 600 ohms de impedancia, de 08 salidas cada caja balanceadas y aisladas entre sí con splitter para veinte (20) salidas jack 6,5; veinte (20) salidas XLR y doce (12) salidas RCA y dos (2) consolas de 16 canales x 06 envíos para mezcla previa tipo ALLEN & HEAT WIZARD.
COMUNICACIONES INTERNAS:

Cuatro (04) puestos de comunicaciones internas alámbricas TECHNICAL PROYECTS, ubicados en consolas de F. O. H., consolas de monitores, consolas de monitores de músicos, control de audio de prensa, microfonistas de espectáculos en vivo y distintos puestos necesarios en escenario.

Seis (06) puestos de comunicaciones internas inalámbricas con equipos de radio frecuencias variables tipo KENWOOD KSC-35S ó superior para ser usados por el personal técnico que tenga movilidad dentro del predio.

NOTAS:

· TODAS LAS MARCAS y MODELOS DE EQUIPOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTITUYEN UNA BASE MÍNIMA DE RENDIMIENTO, PRESTACIÓN TÉCNICA y CALIDAD. SOLO SERÁN ACEPTADAS MARCAS y MODELOS ORIGINALES SIMILARES O SUPERIORES EN PRESTACIÓN y CALIDAD, NO ADMITIÉNDOSE EN NINGUN CASO EQUIPAMIENTO DE PRESTACIONES INFERIORES A LAS SOLICITADAS, (EXCLUYENTE); Y CONCUERDA CON LOS RIDERS DE LOS ARTISTAS CONTRATADOS. TODA OFERTA DE SISTEMAS DISTINTOS A LOS SOLICITADOS SERÁ TOMADA COMO ALTERNATIVA y SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA. 

· SE DEBERÁN ADJUNTAR CURRICULUM DE TÉCNICOS y OPERADORES.

· SE DEBERÁ ADJUNTAR ANTECEDENTES DEMOSTRABLES EN TRABAJOS SIMILARES O DE SUPERIOR ENVERGADURA, EN LO POSIBLE REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RIVADAVIA O ZONA DE INFLUENCIA. (EXCLUYENTE)

· EN LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO OFRECIDO SE DEBERÁ DETALLAR MARCA, MODELO y PAÍS DE ORIGEN PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA y POSTERIOR CONTROL EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

· EN TODOS LOS CASOS, LOS SISTEMAS OFRECIDOS DEBERÁN CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SER COLGADOS Y/O SUSPENDIDOS, CON MATERIALES BAJO NORMAS DE SEGURIDAD REGLAMENTADAS, NO ADMITIÉNDOSE MALACATES, APAREJOS, ETC. ADEMÁS SE RECOMIENDA EL USO DE ESLINGAS DE SEGURIDAD CERTIFICADAS Y HOMOLOGADAS.

· LAS CONSOLAS DEBERÁN TENER SUS CORRESPONDIENTES UPS.

· SE DEBERÁ CONTAR CON TODOS LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN TODOS LOS STACKS A UTILIZARSE, ETC.; TODOS ELLOS CON LAS CORREPONDIENTES PROTECCIONES TÉRMICAS y DIFERENCIALES.

ILUMINACIÓN

- 24 Artefactos par 64 1000 W VNSP

- 24 Artefactos par 64 1000 W MFL

- 24 Artefactos par 64 1000 W NSP

- 06 Cicloramas asimétricos 1000 W (Luz de trabajo) 
- 48 Luminarias de led RGBW ROBE LIGHT4CE 

- 60 Canales de Dimmers de 4,2 Kw. por canal

- 14 Luminarias móviles beam ROBE POINTE 

- 36 Cabezales móviles BEAM WASH de muy alta potencia; con lámpara de 1700W; Zoom 4,5-55 óptico de 9:1; CMY y CTO variable de 2.700k a 6.000k.; 4 cuchillas internas con movimiento individual y una rotación de 90º; ROBE BMFL WASH BEAM (EXCLUYENTE)
- 36 Cabezales móviles Led que contengan: 1 led de 60w RGBW; 18 led de 30W RGBW; con zoom variable 4-50º y CTO variable de 2.700k a 8.000k.; ROBE SPIIDER (EXCLUYENTE)

- 16 Cabezales móviles BEAM – SPOT; con lámpara Osram Sirius HRI 470W, 6 prismas combinables en 2 ruedas que puedan producir 12 Beam and Flower y Zoom de 1,8 a 42 grados, tipo ROBE MEGA POINTE. (No de origen asiático) (EXCLUYENTE)
- 12 Estrobos Led RGBW ultra brillante con 1260 LEDs de 0.8w RGBW de alta potencia tipo NEO STORMER QUAD ó superior. 

- 16 Candilejas Led RGBW, 16 leds 4 en 1, grupo óptico de 20º, IP66 (EXCLUYENTE)
- 06 Minibrut de 8 lámparas DWE 650

- 06 Minibrut de 4 lámparas DWE 650

- 06 Minibrut de led 4 x100

- 06 Estrobos DMX MARTÍN ATOMIC 3000

- 02 Seguidores 2500 W descarga con corrector 205 (No de origen asiático)

- 08 Puentes de 12 metros (mínimo) en tramos de aluminio de 40 x 40 x 3 metros cada uno.

- 06 Máquinas de humo DMX tipo ANTARI 3000 con líquido libre de esencias.

- 04 Máquinas de niebla tipo ANTARI HZ 500

- 07 Estaciones de intercom alámbricas con base central y puestos en consola de control, dirección artística, escenario y seguidores.

- 01 Consola controladora de luminarias móviles GRAN MA2 FULL SIZE como consola Líder.

- 01 Consola controladora de luminarias móviles GRAN MA2 ULTRA LIGHT como consola back up.
- 01 Procesador GRAN MA2 LIGHTING NPU - (EXCLUYENTE)
- 06 universos de transmisión/recepción inalámbricos DMX Wireless de 512 canales cada uno. (Únicas marcas aceptadas Wireless Solution o Lumen Radio) (EXCLUYENTE)
- 10 Juegos de eslingas, grilletes y accesorios de montaje, colgado y seguridad. Cableado y conexionado necesario con toma a tierra individual por línea. Sistema de toma a tierra de todo material instalado según normas en vigencia.

Gama de colores LEE FILTER a determinar según riders de los artistas que actuaran.

Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios
NOTAS:
· TODAS LAS MARCAS y MODELOS DE EQUIPOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTITUYEN UNA BASE MÍNIMA DE RENDIMIENTO, PRESTACIÓN TÉCNICA y CALIDAD. SOLO SERÁN ACEPTADAS MARCAS y MODELOS ORIGINALES SIMILARES O SUPERIORES EN PRESTACIÓN y CALIDAD, NO ADMITIÉNDOSE EN NINGUN CASO EQUIPAMIENTO DE PRESTACIONES INFERIORES A LAS SOLICITADAS, (EXCLUYENTE); Y CONCUERDA CON LOS RIDERS DE LOS ARTISTAS CONTRATADOS. TODA OFERTA DE SISTEMAS DISTINTOS A LOS SOLICITADOS SERÁ TOMADA COMO ALTERNATIVA y SUJETA A EVALUACIÓN TÉCNICA. 

· EN TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ ESPECIFICAR MARCAS, MODELOS, ORIGEN  y BONDADES DE TRABAJO 

· LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERÁ INSTALAR POR SU CUENTA Y COSTO LOS PUENTES DE LUCES A UTILIZARSE PARA EL CORRECTO COLGADO O SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS, COMO ASIMISMO LAS TORRES DE ILUMINACIÓN LAYHER NECESARIAS PARA LOS FRENTES LA NOCHE DE VENDIMIA, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EXIGIDAS PARA ESTE TIPO DE EVENTOS. 

SE DEBERÁN ADJUNTAR CURRICULUM DE TÉCNICOS y OPERADORES

SE DEBERÁ ADJUNTAR ANTECEDENTES EN TRABAJOS SIMILARES O DE SUPERIOR ENVERGADURA, EN LO POSIBLE REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RIVADAVIA O ZONA DE INFLUENCIA. (EXCLUYENTE)

TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SERVICIOS DEBERÁ ESTAR REGISTRADO EN AFIP E INSCRIPTO DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTACIONES DEL TRABAJO, DEBIENDO POSEER SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE ART Y SEGURO OBLIGATORIO DE VIDA, EL CUAL SERÁ CONTROLADO ANTES DE INICIAR LAS TAREAS.

ESTRUCTURAS

1 (UN) Escenario tipo LAYHER ORIGINAL o SIMILAR HOMOLOGADO, con cubierta CASSETTE LAYHER ORIGINAL (EXCLUYENTE) configurado de la siguiente forma:

Frente: 17.99 metros.

Profundidad 1: 12.85 metros x 2.00 metros de alto.

Back Wall: 17.99 metros x 5.14 metros x 12 metros de alto.

Paredes laterales: 12.85 metros x 5.14 metros x 16 metros.

Áreas de trabajo: Dos (2) unidades de 10.28 metros x 5.14 metros x 2 metros.

Torres de sonido: 2.57 metros x 2.57 metros x 16 metros + percha para volado sistema de sonido que soporte 1.500 Kgs.

Pasarela frente de escenario: 17.99 metros x 2.57 metros x 1.5 metros.

Piso: Todos deben ser de terciado fenólico 18 mm. en perfecto estado o nuevos. 

IPN y PUNTOS DE RIGGING: Necesarios para Iluminación y pantallas Led.
ADICIONALES y PERIFÉRICOS:

Sistema de cubrición: Escenario principal, diferencias entre techo y back wall, todas áreas de trabajos y mangrullos deberán estar con cerramiento de lona PVC y sistema de guía de aluminio o similar para lograr la perfecta impermeabilización de dichas áreas. (EXCLUYENTE)

Escaleras: 03 (tres) escaleras LAYHER de 2.57 metros de ancho por 2.00 de alto

Rampa: dos rampas de ingreso a áreas de trabajo de 2.57 metros de ancho por 2.00 metros de alto

Vallado Free Standing: 40 metros vallado FREE STANDING de aluminio sistema original PROLYTE o superior.
Mangrullo de consolas y seguidores: 2.57 metros x 7.71 metros con piso a 0.50 metros; 1.00 metro y 3.00 metros con techo de lona PVC totalmente impermeable, cubierto sin aberturas.
Soporte de vallas de mangrullo: 17.99 metros de largo x 1.09 metros de ancho.

Techo: Cubierta CASSETTE LAYHER original de 20.00 metros x 12.85 metros con 10.00 metros de luz sobre el piso del escenario.
Soporte pantallas Led: 2 torres de 5.14 metros x 2.57 metros x 6 metros de alto a ambos costados laterales del escenario con viga celosía vinculante de 5.14 metros x 0.50 metros.
Mangrullo de prensa: 01 (UN) Escenario de PRENSA completamente techado en lona de PVC totalmente impermeable, cubierto sin abertura de 10.28 metros x 5.14 metros a distintos niveles de piso.

Piso: Todos deben ser de terciado fenólico 18 mm. en perfecto estado o nuevos. 

Guardia: personal de estructuras de guardia durante el tiempo de armado y desarme de material técnico y durante pruebas de sonido y show.
SE DEBERÁ PRESENTAR PLANO DE ESCENARIO CON COTAS Y DISEÑO A ARMAR.

PANTALLAS LED
Se utilizarán en total 150 (ciento cincuenta) metros cuadrados de pantallas led P4 a P6 como máximo ubicados en:

Fondo de escenario 
Laterales de escenario 
Pantallas laterales  
Mangrullo de control técnico 
Mangrullo ó sector de prensa 
Cenefa escenario principal
Detallar marcas y modelos del material ofrecido, sistema de controladores, procesadores y escaladores.
Modulación requerida: 0,64 x 0,64 mts.
El metraje, distribución y ubicación final del material será entregada al adjudicatario por el diseñador de puesta en escena del Festival.
Además se deberá prever el montaje y la instalación de 02 MOTORES ELÉCTRICOS PROGRAMABLES MONTADOS SOBRE PERFILES IPN DE 12 MTS. DE LARGO (MINIMO) EN EL FONDO DEL ESCENARIO PARA GENERAR PANTALLAS MÓVILES DE ACUERDO AL RIDER y SOLICITUD DE ARTISTAS. (TINI)  
GENERADORES DE ENERGÍA
01 GENERADOR INSONORIZADO DE 150 KVA POR FASE PARA SISTEMA LIDER DE SONIDO.
01 GENERADOR INSONORIZADO DE 70 KVA POR FASE PARA LIDER SISTEMA DE VIDEO.

01 GENERADOR INSONORIZADO DE 320 KVA POR FASE PARA SISTEMA LIDER DE ILUMINACIÓN.
01 GENERADOR INSONORIZADO DE 220 KVA POR FASE PARA BACK UP GENERAL.

EL  COMBUSTIBLE SERA PROVISTO POR LA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA.
GENERALIDADES
Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios.

Se deberá adjuntar Currículum de técnicos y operadores

Se deberá acreditar antecedentes en trabajos similares o de superior envergadura

Para todos los equipos ofrecidos se deberá detallar Marca, Modelo y país de origen para su evaluación técnica y posterior control en caso de adjudicación.

Todo el personal que preste servicios en el predio deberá estar registrado en AFIP e inscripto de acuerdo a las Leyes y Reglamentaciones del trabajo, debiendo poseer su correspondiente Certificado de ART y Seguro Obligatorio de Vida, el cual será controlado y solicitado antes de iniciar las tareas.

Artículo 3. ALQUILER DE SILLAS

El presente tiene por objeto la contratación de “Servicio de alquiler de sillas” para el FESTIVAL “RIVADAVIA CANTA AL PAÍS” Edición 2020
Artículo 2. Cantidades, plazos de alquiler y lugar de entrega

2.1 El alquiler de las sillas se realizará del siguiente modo:

2.2 SIETE MIL (7.000) SILLAS para los días VIERNES 7, SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 de FEBRERO DE 2020.

2.3 MIL (1000) SILLAS Para el dia ) 05 DE FEBRERO 2020

Artículo 3. Calidad del servicio

3.1 Las sillas deberán ser plásticas y estar en perfecto estado de conservación. Las mismas serán controladas por personal del adjudicatario en cuanto a cantidad y estado para su recepción.

3.2. Se deberán detallar las características técnicas de las sillas ofrecidas.

Artículo 4. Generalidades

4.1 Las sillas deberán ser entregadas por el oferente el día MARTES 04 DE FEBRERO DE 2020 en el predio del Complejo Deportivo Municipal de Rivadavia y retiradas del mismo predio el día LUNES 10 DE FEBRERO DE 2020.

Artículo 4. ALQUILER DE CARPAS

El presente tiene por objeto la contratación de “Servicio de ALQUILER DE CARPAS ESTRUCTURALES” para el FESTIVAL “RIVADAVIA CANTA AL PAÍS” Edición 2020
Artículo 2. Equipamiento Requerido

Incluye:

2.1.    • 4 Carpas Estrucurales de 6 x 6 m ( *Camarines* ) provista de piso tipo flotante 

esmaltado, entelados, paneles deco, iluminacion tipo araña y par led difusa, ambientacion (arreglo floral, velas , fanales ) tomas corrientes, mobiliario( sillones, mesas vestidas, sillas tiffany, taburetes, espejos, percheros, bazurines, etc.( opcional aire climatizador)

Incluye:

2.2.    • 1 Carpa Estructural de 3 x 6 m *(Produccion)* provista de piso tipo flotante esmaltado, mobiliario e  iluminacion y tomas corrientes 

2.3.    • 1 Carpa Estructural de 11 x  24 m ( *artistas* *locales* ) provista de piso tipo flotante, p        paneles divisorios, espejos , percheros , sillas , tableros con manteles, e iluminacion y tomas corriente.
2.4.    1 (una) Carpa de 28 x 11 mts  con estructura metálica para Contingencias Climáticas.

Artículo 3. Días de cobertura

3.1 Festival Rivadavia Canta al País: del  5 de febrero de 2020 al Domingo 9 de febrero de 2020. (cinco dias)

3.2 Todos los materiales requeridos deberán estar completamente instalados el día martes 04 de febrero de 2020, en los espacios donde personal de la organización destine para cada carpa.


Artículo 5. Servicio de Seguridad Privada

Contratación de Personal de Seguridad Privada para custodia en los ingresos y dentro del Predio del Complejo Deportivo Municipal donde se desarrollará el Festival Nacional Rivadavia Canta al País 2020.

50 (cincuenta) personas por jornada, durante turnos de 8 horas desde las 19:00 hasta las 03:00 del día siguiente. Para los días: Miercoles 05 de Febrero, Jueves 06 de febrero , Viernes 07 de Febrero , Sabado 08 de febrero y domingo 09 de febrero de 2020. 

El mismo estará a disposición de los requerimientos del personal municipal a cargo del protocolo del evento, el cual los distribuirá según su criterio dentro del predio. Con el objeto de custodiar el normal desarrollo de la fiesta, las candidatas, autoridades y el público presente.
Artículo 6. Contratación de artistas y locutores
Contratación y pago los artistas que se incluyen en la grilla del Festival Rivadavia Canta al País 2020, de acuerdo a la siguiente nómina:

05 (cinco ) Grupos para el día martes 4 de febrero de 2020.

02 (dos) Grupos para el día miercoles 5 de febrero de 2020.

07 (siete) Grupos para el día viernes 07 de febrero de 2020.

08 (ocho) Grupos para el día sabado 08 de febrero de 2020

08 (ocho) Grupos para el día domingo 09 de febrero de 2020

La contratación se deberá realizar según nómina confeccionada por la Comisión del Festival, con los cachets previamente consensuados con los artistas. Al finalizar la actuación de cada uno hacer efectivo el pago del mismo en forma individual a cada uno de ellos.

Artículo  7. Alquiler de Baños químicos
Contratación del servicio de alquiler de 40 (cuarenta) baños químicos de acuerdo al siguiente requerimiento: 4 (cuatro) baños para discapacitados ( 2 de damas y 2 de caballeros), 20 (veinte) Baños para damas, 20 (nueve) baños para caballeros; en perfecto estado y condiciones de limpieza. Los mismos serán revisados por personal municipal a cargo en el momento de recibirlas como en el momento de la devolución.

Los días de contratación serán 5 (cinco). Miercoles 05 de febrero hasta Domingo 09de febrero inclusive de 2020.

La limpieza y Desagote están a cargo de la Municipalidad de Rivadavia. 

La carga y descarga del material estará a cargo de la empresa oferente. Debiendo tener todo el material el día 04 de Febrero de 2020 en horas de la mañana en el Predio del Complejo Deportivo Municipal de la ciudad de Rivadavia, y retirar del mismo lugar una vez finalizado el evento.
Artículo  8. Alquiler de Backline

Contratación del servicio de alquiler de Backline para los días 4, 5,7,8 y 9 de febrero de 2020, para artistas principales y artistas locales de acuerdo al siguiente detalle: 
Artistas Principales:

01 Nord Electro 5 73; 01 Hercules KS120B, soporte para teclado; 01 Mapex B700, soporte boom

01 Pearl D2500, banqueta01 Nord Electro 5 73; 01 Hercules KS120B, soporte para teclado; 01 Mapex B700, soporte boom; 01 Pearl D2500, banqueta; DW Collector Series; Bombo 22”; Tom de pie 14”; Tom de pie 16”; 01 Pearl MCX 14” x 6,5”

Hardware:

03 Pearl S1000, soporte de redoblante; 01 Pearl H900, soporte de Hi Hat; 01 Pearl P2000, pedal de bombo; 01 Pearl P2050, pedal de bombo; 01 Pearl D1000N, banqueta; 05 Pearl B1000, soporte boom.
Parches:

Tambor: Remo Ambassador Coated; Toms: Remo Emperor Coated; Bombo: Powerstroke 3 Coated

01 Aguilar Tone Hammer 500; 01 Ampeg SVT-810AV; 02 Hercules GS415B, soporte para guitarra/bajo; 01 Fender Twin Reverb; 03 Hercules GS415B, soporte para guitarra/bajo; 02 Fender Twin Reverb; 01 Fender Telecaster con 010; 01 Hercules GS415B, soporte para guitarra/bajo.
01 Nord Stage 2 EX88; 01 Yamaha Motif XF6; 01 Boss FV50, pedal de volumen; 01 Ultimate AX48Pro, soporte para 2 teclados; 01 Hercules KS120B, soporte para teclado; 01 Pearl D2500, banqueta

06 Puntos de Tensión 110v, en el Stage; 02 Puntos de Tensión 110v, en área de trabajo; 01 Tarima 3x2 a 60 cm para batería, con ruedas; 01 Tarima 2x2 a 60 cm para teclados, con ruedas

Artistas Locales:

01 Batería Sonor Select Force: Bombo 22”, Tom 10”, 12”, 14” y 16”
01 Batería PDP (Pacific Drums by DW) Bombo 24”, Tom 10”, 12”, 16” y 18”
01 Tambor Sonor Select Force (Maple) 14x5,5”

01 Tambor Sonor Ascent  (Birch Canadiense) 14x6,5”

Hardware Sonor 400 y 200: 10 atriles de plato, 2 atriles de tambor, 2 atriles de hit-hat, 2 banquetas para batería, 2 alfombras para batería y percusión.

Percusión y Accesorios: 1 Cajón Flamenco, 1 Cajón Peruano, 1 Leguero compacto Mp, 1 Leguero Caja completa (Salteño), Barchine Lp series, Tambor Mapex Percusion Set, Tom Sonor Selsct Force percusión.

01 Equipo de Bajo: Marckbass Litle Marck III + cajas Hartkee cvx series de 4x10” y de 1x15”.

01 Equipo de Bajo: Ampeg portaflex 350 + Caja Hartkee CX Series de 4x10” y 1x15”.

01 Equipo de Guitarra Vox AC30 C2.

01 Equipo de Guitarra Marshall  DLS 100H + Caja Marshall MX412
Accesorios: 3 Atriles para lectura; 5 Atriles para Guitarra y Bajo.
Artículo 9: GENERALIDADES
Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios.

Se deberá acreditar antecedentes en trabajos similares o de superior envergadura

Para todos los equipos ofrecidos se deberá detallar Marca, Modelo y país de origen para su evaluación técnica y posterior control en caso de adjudicación.

Todo el personal que preste servicios en el predio deberá estar registrado en AFIP e inscripto de acuerdo a las Leyes y Reglamentaciones del trabajo, debiendo poseer su correspondiente Certificado de ART y Seguro Obligatorio de Vida, el cual será controlado y solicitado antes de iniciar las tareas.

Toda oferta de sistemas distintos a los solicitados será tomada como alternativa para su posterior evaluación técnica. 
Articulo 10 : HOTELERIA
Contratacion de 100 habitaciones en Hotel 4 Estrellas superior

ARTICULO 11 : CATERING ARTISTAS NACIONALES
SEGÚN RIDER 
ARTICULO 12 : VIANDAS PERSONAL
LA CANTIDAD DE 2600 VIANDAS PARA PERSONAL AFECTADO

Artículo 13. Circuito Cerrado de Televisión

Montado en unidad móvil equipado FULL con aire acondicionado, luces de emergencia 12v, operatividad para 06 puestos mínimo.   

· 05 Cadenas de Cámaras FULL HD, 3 CCD/CMOS 2:3, con lentes intercambiables.

· 05 CCU, con 200 mts. de fibra Óptica por cada cámara conectores BROADCAST.
· 02 LENTES mínimo 20x con duplicador, 02 gran angular 4.5mm
· 05 Trípodes línea pesada profesionales.

· 01 Mini cámara 3G - SDI 1920x1080p60, Lente de 3,7 mm (intercambiable), 0,2 LUX, con tecnología WDR. 

· 01 Grúa, de primera marca, largo mínimo 09 metros con cabezal caliente apto para cámaras Broadcast.

· 01 Switcher 4K de 16 inputs 2 ME full HD 1920*1080 50i

· 01 Matriz de 20x20 SDI 

· 01 Estación de intercomunicadores, con mínimo 10 cabezales de primera marca. 

· 01 Multi view led de 40` mínimo Full HD, Programa / Preview configurable. 

· 01 Monitor broadcast con Forma de onda, control de video. 
· 01 Monitor TV TDA con receptor de televisión satelital, antena satelital y antena de TDA control de vivo. 20 metros de cable RG59 coaxil. 
· 01 Servidor de gráfica con 04 canales in/out para Graph, Play, VTR, Repe, Individual Rec y Play Out multiformato. 
· 01 Consola de audio de 24 canales primera marca, control de grabación y reproducción USB.  
· 01 Manguera de audio mínimo de 16 canales de 100 mts.
· 01 Hibrido telefónico con retorno telefónico celular. 
· 02 Micrófonos ambiente boom primera marca.
· 04 Micrófonos inalámbricos de mano primera marca. 
· 02 Luces LED de estudio 
· 01 Estación de Repetición instantánea con Slow Motion y grabación Full HD - 4:2:2 10 BITS, Grabación de 04 señales individualmente, Panel de control Broadcast.
· Aisladores audio 600:600 XLR 
· 01 UPS On Line mínimo de 4500w + grupo electrógeno, con tablero de control y transferencia rápida, puesta a tierra, protecciones térmicas y diferenciales. 
· Cableado SDI 3G, primera marca, conectores SDI, con mínimo 5 mangueras de 80 metros cada una.
· Personal técnico: Jefe Técnico, Director de cámaras, 05 camarógrafos profesionales, 02 asistentes, 01 operador Grúa.  

Artículo 14. GENERALIDADES
Personal técnico de armado, traslado de material, fletes y viáticos necesarios.

Se deberá acreditar antecedentes en trabajos similares o de superior envergadura

Para todos los equipos ofrecidos se deberá detallar Marca, Modelo y país de origen para su evaluación técnica y posterior control en caso de adjudicación.

Todo el personal que preste servicios en el predio deberá estar registrado en AFIP e inscripto de acuerdo a las Leyes y Reglamentaciones del trabajo, debiendo poseer su correspondiente Certificado de ART y Seguro Obligatorio de Vida, el cual será controlado y solicitado antes de iniciar las tareas.

Consultas

Cualquier consulta sobre la presente licitación, deberán dirigirse a la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Rivadavia.   
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