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Municipalidad de Rivadavia



C.P (5577) – Mendoza

Tel/Fax: (0263)4444544

WEB: rivadaviamendoza.gob.ar
Rivadavia, 24 de junio de 2020.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE 1 (UNA) CHIPEADORA-ASTILLADORA DE RAMAS
ARTICULO Nº1: Se solicita la adquisición de 1 (UNA) CHIPEADORA-TRITURADORA, nueva sin uso, de última generación y modelo, de marca reconocida que deberá demostrar su presencia en el país por un período no inferior a DIEZ (10) años, y que debe reunir las siguientes características que se indican seguidamente como condición mínima a cumplir, las cuales deberán estar detalladas obligatoriamente y taxativamente en la oferta: 

· DIMENSIONES Y PESOS GENERALES

Longitud – Plataforma de alimentación subida, lanza replegada: 381 cm

Longitud – Plataforma bajada, lanza desplegada: 500 cm

Ancho: 170 cm

Altura: 250 cm

Peso – Opción con motor: 2200 kg

Potencia acústica: 115
· OPCIÓN UNO DE MOTOR

Número de cilindros: 4

Potencia bruta (máxima): 55kw

Par (máx.): 245Nm

Capacidad del depósito de combustible: 90 L

Consumo de combustible máximo: 20lph

Tipo de combustible: Diesel

Filtro de aire: Secado de dos etapas con elemento de seguridad

Filtro de aceite: Enroscable

Ángulo máximo de operación continua: 30 deg

Medio de enfriamiento: Líquido

Tipo de embrague: Toma de fuerza sin embrague

· SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Orientación de los rodillos de alimentación: Horizontal o vertical
Número de rodillos de alimentación: 1

Carga de sujeción de los rodillos de alimentación: 160 kg

Distancia mínima de los rodillos de alimentación al tambor: 2.5 cm

Dimensión de los rodillos de alimentación: 51 x 43 cm (20" x 17")

Número de cuchillas: 2

Peso del rodillo de alimentación: 182 kg

Número de motores de los rodillos de alimentación: 1

Cilindrada del motor: 30
Velocidad de alimentación: 30cm/min

Ancho de la plataforma de alimentación: 132 cm

Longitud de la plataforma de alimentación: 82 cm

Altura de la tolva de alimentación: 31 cm

Capacidad de la garganta de alimentación: 31 cm de alto x 43 cm de ancho (12" x 17")

Punto de presión – Distancia al extremo de la plataforma de alimentación: 170 cm

Distancia de la plataforma de alimentación al terreno: 66 cm

Espesor del material de la plataforma de alimentación: 0.5 cm

· SISTEMA DE SEGURIDAD

Barra inferior de parada de alimentación: Estándar

Fuerza de accionamiento (BFSB): 15.4 kg

Sensibilidad normal: 22 deg

Sensibilidad reducida: 12 deg

Método de reajuste: Botón verde oprimir sin soltar para funcionar

Barra de control de alimentación de cuatro posiciones: Estándar

Posiciones: Parada de emergencia, avance, punto muerto, retroceso

Fuerza de accionamiento: 15.4 kg

Botón verde oprimir sin soltar para funcionar: Estándar

· SISTEMA DE CORTE DEL TAMBOR/DISCO

Capacidad del material: 30.5 cm

Ancho: 1 cm

Espesor: 50.8 cm

Diámetro: 50.8 cm

Velocidad: 2.000 rpm

Peso con eje: 210 kg

Traba de seguridad – Número de posiciones: 2

Número de cuchillas: 2

Espesor de la cuchilla: 1.6 cm

Material: Acero de astilladora:  A8

Tamaño de la cuchilla: 1,6 cm x 11,4 cm x 22,9 cm (0,63" x 4,5" x 9")

Número de pernos/cuchilla: 4

Bloque de cuchillas roscadas reemplazables: Sí

Número de paletas: 3

Método de fijación: Soldable

Tamaño de la cuchilla de asiento: 8,9 x 43,8 cm (3,5" x 17,3")

Espesor de la cuchilla de asiento: 2.5 cm

Material de la cuchilla de asiento: 1018

Cuchilla de asiento – Número de bordes útiles: 4

· CHASIS

Descripción del bastidor: Perfil en "Z" de 17,8 cm (7"); espesor de 0,64 cm (0,25")

Descripción de la lanza: 6,4 cm x 11,4 cm x 0,6 cm (2,5" x 4,5" x 0,25")

Extensión de la lanza: Prolongable 61 cm (24") en incrementos de 30,5 cm (12")

Tipo de enganche: Tetón

Descripción del guardabarros: Acero empernado

Eje/Suspensión: Torsión

Neumáticos – Opción uno: ST235/80/R16 gama de cargas E

Ruedas – Opción uno: 16" (40.6)

Tipo de freno: Eléctrico estándar o hidráulico opcional

Tipo de luces del remolque: LED
ARTICULO Nº2: Los oferentes podrán cotizar maquinas que presenten alguna variación en las características especificadas en el Articulo Nº1; siempre y cuando se adecuen a los requerimientos técnicos básicos de trabajo que ordene la Sub Dirección de parques y paseos públicos de la Municipalidad de Rivadavia.
ARTICULO Nº3: GARANTIA TECNICA. El oferente debe ofrecer, además de la fábrica, una garantía técnica de 12 meses, contados a partir de su recepción conforme, que cubra todo tipo de defectos atribuibles al diseño, los materiales, o proceso de fabricación o a cualquier acto u omisión que puedan manifestarse durante el uso normal de los bienes y deberá acreditar que posee talleres a tales efectos dentro de la provincia de Mendoza, indicando domicilio y teléfono de contacto. -
ARTICULO Nº4: IMPORTANTE. Se tendrá especialmente en cuenta la experiencia que el oferente presente en la comercialización de equipos similares al cotizado, con una antigüedad de ventas de estos no inferior a 5 (cinco) años, por lo que se indicará nómina de usuarios reales con direcciones precisas donde recabar información. Además, deberá asegurar la provisión de repuestos por lo menos 10 (diez) años-
