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                                  DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO
La presente licitación tiene por objeto la adquisición y puesta en marcha de un sistema de alerta comunitaria en el marco de la firma del Convenio suscripto entre la Municipalidad de Godoy Cruz y la Municipalidad de Rivadavia, y de la Ordenanza Nº 4998-2020, con lo cual se deberá proveer las centrales de comunicación integrada como así también la adaptación del sistema de seguridad de la Municipalidad de Godoy Cruz y todo aquello que se detalle en el presente pliego.

La presente licitación se compone de los siguientes renglones:
	RENGLÓN
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	A
	Centrales de Alertas
	40

	
	C
	Sirenas para Central de Alertas
	80

	2
	A
	Adaptación del Sistema
	1


CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO
Las centrales de alarmas deben ser compatibles con la APP que dispone el sistema de alarmas comunitarias de la Municipalidad de Godoy Cruz, dado que se comparte con este municipio mediante Convenio intermunicipal.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario deberá ejecutar el servicio en forma completa, acorde con los más altos estándares de la profesión y con adecuación a sus fines, en la forma que se describe en las presentes especificaciones técnicas, aun cuando éstas no mencionen todos y cada uno de los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno, siendo exclusivamente responsable por cualquier inobservancia y/o incumplimiento frente a ello.
El adjudicatario deberá suministrar mano de obra propia, transporte y materiales necesarios para realizar los trabajos solicitados por la Municipalidad de Rivadavia.

Será responsabilidad del adjudicatario la capacitación al personal que designe la Municipalidad de Rivadavia para el uso correcto de los sistemas instalados, como así también la entrega a la Subdirección de Relaciones con la Comunidad dependiente de la Dirección de Gestión Social de los manuales, instructivos y planos en caso de corresponder.
PLAZO DE PUESTA EN MARCHA
El plazo de puesta en marcha será de 15 (quince) días corridos máximo, a partir de la fecha de suscripción del contrato.

MODALIDAD DE APROVISIONAMIENTO
La Municipalidad de Rivadavia tendrá la facultad de adquirir la cantidad de sistema de alarmas que solicite hasta un 100% de la cantidad solicitada inicialmente en el presente pliego, según sus necesidades.
GENERALIDADES
El oferente deberá proveer muestras y especificaciones técnicas del sistema de alarmas al momento de la apertura de sobres, caso contario se dará por desestimada tal oferta. Las muestras deberán incluir: la central de la alarma con las siguientes partes perfectamente identificables: electrónica de control, antena de celular, módulo de recepción de control remoto, batería y bocina exterior de alarma.

El oferente deberá presentar antecedentes de trabajos similares.
LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación se realizará a la propuesta que resulte más conveniente a los intereses de la comuna, considerando la tecnología propuesta, la calidad del servicio y la oferta económica, como así también aquellos oferentes quienes comprueben tener la capacidad técnica mediante la presentación de certificados de antecedentes de prestaciones similares.
Todos los requisitos establecidos en el presente son considerados obligatorios y su ausencia o incumplimiento total o parcial dará lugar por parte de la Municipalidad de Rivadavia al rechazo de la propuesta y/o a dejar de pleno derecho rescindida toda contratación, sin perjuicio de todas aquellas acciones legales que pudiera ejercer.
RENGLÓN 1
ÍTEM “A”: CENTRALES DE ALARMAS

Cantidad: 40 (cuarenta) 
Las centrales de alarmas deben ser totalmente compatibles con las alarmas existentes en Godoy Cruz, tanto desde el punto de vista de la recepción de controles remotos existentes como el manejo de sirenas, baterías y cableado.
Especificaciones técnicas

· Central de alarma con recepción de controles remotos en 433 mfz y módulo wenshing o compatibles

· Conectividad celular vía SMS y GPRS, 2G

· Módulo Wi Fi
· Sistema de carga de batería, con batería de respaldo (mínimo 12 V, 2,5 A/h)

· Posibilidad expansión de receptores hasta 2

· Display LCD para la visualización en la central del número de identificación de control remoto activo. Además, que puedan asignarse un nombre y una dirección al control remoto para la identificación del vecino que ha pulsado
· Memoria interna para el almacenamiento de nombre y dirección de disparo de alerta, hasta 256 usuarios por central.

· Botón de test para verificación de controles remotos

· Puerto de comunicaciones para alta de nuevos usuarios
· Alta de nuevos usuarios vía SMS

· Posibilidad de activación por teléfono celular vía SMS

· Desactivación por SMS con secuencia de comando con clave

· Posibilidad de migrar a otras plataformas

· Posibilidad de activación por APP

· Puerto de comunicación para la conexión de módulos opcionales de comunicaciones 802.15.4 o LORAWAN
RENGLÓN 1

ÍTEM “C”: SIRENAS PARA CENTRALES DE ALARMAS

Cantidad: 80 (ochenta) 

· Exterior apta intemperie
· 30 W

· Alimentación 12 V

RENGLÓN 2

ÍTEM “A”: ADAPTACIÓN DEL SISTEMA

Cantidad: 01 (una) 

Se debe adaptar el sistema de seguridad con el que cuenta la Municipalidad de Godoy Cruz a la Municipalidad de Rivadavia, en el marco del Convenio intermunicipal firmado entre ambos municipios, en donde se establece otorgar el uso precario e intransferible a la Municipalidad de Rivadavia del SAC GC (Sistema de Alarmas Comunitarias de Godoy Cruz) y su “Know how”.
Se describen las características generales de la adaptación:

· Back End: Reorganizar el repositorio para adaptarlo a la Municipalidad de Rivadavia y la conexión del sistema de monitoreo y aplicaciones
· Sistema de monitoreo: Aplicar cambios de estilo al sitio y vinculación al Back End.

· App iOS y Android: Reconfiguración de servidores, configurar nuevos nombres al de Municipalidad de Rivadavia en el código fuente. Subir aplicación a Play Store y App Store para su descarga. Adaptaciones de estética y diseño.

· Adaptación de módem de SMS: Configurar y vincular el módem de SMS al servidor y modificar la aplicación JAVA para manejar conexión segura o no.
· Capacitación – soporte: Capacitación presencial en la puesta en marcha y soporte telefónico o vía remota por 10 días desde la puesta en marcha.
· Conexión HTTPS: Configuración de certificado de conexión segura HTTPS en servidor y aplicaciones.
