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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
1- MEZCLA PARA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE
Espesor 0.03 m para capa de rodamiento

Rige para estos ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DPV, Capitulo 3, Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 Bases y Carpetas de mezclas preparadas en Caliente.

DESCRIPCIÓN

La mezcla a proveer deberá cumplir con los requisitos que se detallan a continuación:
MATERIALES

Agregados

Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los agregados pétreos que componen la mezcla son:

a) Para capa de rodamiento de 3 cm de espesor

	Tamices
	% que pasa en peso

	40 mm ( 1 ½”)
	100

	25 mm (1”)
	100

	19 mm (3/4”)
	83-100

	9,5 mm (3/8”)
	60-75

	4,75 mm (Nº 4)
	45-60

	2,36 mm (Nº 8)
	33-47

	0,60 mm (Nº 30)
	17-29

	0,30 mm (Nº 50)
	12-21

	0,075 mm (Nº 200)
	5-8


Las mezclas deberán incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las siguientes especificaciones: 

Para carpeta de 3 cm de espesor:

1- Material triturado en toda la mezcla: mín. 80%

2- Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8” :mín. 20%

3- Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8” :mín. 25%

Además, las mezclas deberán contener la incorporación de mínimo 1% y hasta un 3% máximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en función de lograr la optimización de las características de la mezcla asfáltica.

La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos destinados para las distintas estructuras y capas de rodamiento mencionadas, serán determinadas por el ensayo de Desgaste “Los Ángeles”, estableciendo al respecto lo siguientes límites de acuerdo al tipo de árido:


Pedregullo de roca  …………………..menos del 30%


Pedregullo de grava ………………….menos del 35%


Grava zarandeada …………………….menos del 35%

Material bituminoso

Mezcla: Para la mezcla se utilizará cemento asfáltico del tipo CA 30 convencional.
Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar

Mezclas Bituminosas (carpetas de 5 cm)

Deberán cumplirse con:

· Probetas compactadas de 75 golpes por cara

· Fluencia: entre 2.00 – 4.50 mm

· Vacíos: 3% - 5% 

· Relación Betún – Vacíos: 70% - 80%

· Estabilidad : mín. 1000 kg

· Relación Estabilidad – fluencia: >3000 kg/cm

Equipo necesario para la ejecución y transporte de la mezcla.
Planta Asfáltica:

La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se establecen en la tabla Nº 1:

	Tabla Nº1 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS

	Característica
	Requisitos

	Capacidad de producción
	Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar

	Alimentación de agregados pétreos
	Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe mantenerse con materiales de 50 y 100 % de su capacidad. Debe contar con zarandas de rechazo de agregados que exceden el tamaño máximo.

	Almacenamiento y alimentación de ligante asfáltico
	Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar sobrecalentamiento. Debe contar con elementos precisos para calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a las mezclas.

	Alimentación de filler de aporte
	Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición controlada a la mezcla.

	Calentamiento y mezclado
	Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar sobrecalentamiento que afecten los materiales. Debe posibilitar la difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no debe exceder de 185ºC, en el caso de ligante modificado, y 170ºC en el caso de ligantes convencionales.

	Almacenamiento y descarga de la mezcla
	Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla asfáltica debe evitarse la separación de materiales (segregación de materiales ) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la mezcla (segregación térmica)

	Emisiones
	Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral a la atmósfera.


Elementos de Transporte:

Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican en la tabla Nº 2:

	Tabla Nº 2 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

	Característica
	Requisitos

	Capacidad de Transporte
	En número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen de producción de la planta asfáltica.

	Caja de transporte
	Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y cal, solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del ligante asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos provistos al efecto. Caso contrario el equipo con premezclado será rechazado sin derecho a reclamo alguno.

	Cubierta de protección
	La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja tanto lateral como frontalmente de 0,30m. Deben mantenerse durante el transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulación de aire sobre mezcla, (tipo media sombra).


Presentación de la Fórmula de Obra

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso de provisión, siempre que se mantengan las características de los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la mezcla o se exceden sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “fórmula de obra única e inamovible”. La fórmula deberá incluir como mínimo las siguientes características según Tabla 3: 

	Tabla Nº 3 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA

	Parámetro
	Información que debe ser consignada

	Áridos y rellenos minerales
	Identificación, características y proporción de cada fracción de árido y relleno minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados incluidos el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las normas IRAM 1520 e IRAM 1533. 

	Ligante asfáltico y aditivos
	Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de la masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su determinación, características y proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico. 

	Calentamiento y mezclado
	Tiempos requeridos para le mezcla de áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del asfalto en más de 15º C. Las temperaturas máximas y mínimas de la mezcla al salir del mezclador. 

	Temperatura para la compactación 
	Deben indicarse las temperaturas máximas y mínimas de compactación


CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS

Ligantes Asfálticos

El proveedor del ligante debe suministrar al adjudicatario la siguiente información cuya copia se debe entregar a la Inspección de Obra.

· Referencia del remito de la partida o remesa.

· Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad.

· Identificación de vehículo que lo transporta.

· Fecha y hora de recepción en obrador.

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia de la Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo deben conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la Inspección de Obra. 
Áridos

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de Obra.

· Denominación comercial de proveedor.

· Referencia del remito con el tipo de material provisto.

· Verificación ocular de la limpieza de los áridos.

· Identificación de vehículo que los transporta

· Fecha y hora de recepción en obrador.

Relleno Mineral de Aporte (Filler)

El contratista debe verificar y elevar a la inspección de Obra lo siguiente:

· Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto.

· Remito con la constancia de material suministrado.

· Fecha y obra de recepción.
Producción de Mezclas Asfálticas: 

Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con ella  deben efectuarse los siguientes ensayos:

a) Análisis granulométrico de árido combinado

Las tolerancias admisibles en más ó menos, respecto a la granulometría de la fórmula de trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 4.
	Tabla Nº 4 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS

	Tamices
	12.5mm
	9.5mm
	6.35mm
	4.8mm
	2.36mm
	600 m
	300 m
	150 m
	75 m

	
	(1/2”)
	(3/8”)
	(1/4 “)
	(Nº 4)
	(Nº 8)
	(Nº 30)
	(Nº 50)
	(Nº 100) 
	(Nº 200)

	Tolerancia
	+ 4 %
	+ 3 %
	+ 2 %


b) Se deben tomar muestras de mezclas asfálticas a la descarga del mezclador, y con ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado.

· En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura.

· Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos.

· Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos recuperados.

· Índice de Resistencia Conservación por tracción Indirecta
c) Contenido de Ligante:

El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse dentro de una tolerancia de + 0,2% respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente.

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de + 0,5%, respecto del valor de fórmula de obra aprobada y vigente.

En caso de no cumplirse con esta condición corresponderá el rechazo del tramo.
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La provisión de la mezcla bituminosa para capa de rodamiento  que cumpla con lo especificado en las presentes se pagará por tonelada (tn) debidamente recibida y se pagará al precio unitario de contrato que será compensación total por la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, filler comercial , mejorador de adherencia si fuese necesario, el calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga de la mezcla en Calle Primavera de Rivadavia en la Terminadora de la D.P.V. 
2-  ELEMENTOS A ENTREGAR 

La Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección a los efectos de ser utilizado en vallas para obras en construcción y señalización vertical, 20 m2 de lámina de Alta Intensidad Grado Prismático. Además también 45 (cuarenta y cinco) carteles de señalización transitoria en madera (15(quince) T1, 15 (quince) T2, 15 (quince) T 3)) Medidas 1.20mx1.80m, 2 postes por cada señal de madera con sección mínima de 3”x3”. También deberá proveer de 15 (quince) Conos de Señalización Vial Naranja de 65cm de alto, con reflectivo. Los elementos deberán entregarse en el Depósito Municipal y quedarán para el Municipio.

Los carteles deberán entregarse en el Depósito Municipal y quedarán para el Municipio.
Cable convertidor DVI ABGA 24+1D conversor activo monitar para ser usado en la placa de video de PC de la oficina de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
El costo que demande la cumplimentación de las presentes especificaciones no recibirá pago directo alguno ya que su costo debe incluirse en los gastos generales de la Empresa de la presente obra. 
3- CARTEL DE OBRA


En el lugar que indique la Inspección de Obra, se colocará el cartel de obra que será provisto por el Contratista, dicho cartel tendrá una dimensión de 4m de largo por 2m de alto. y el tipo de construcción será propuesta por el Contratista y aprobada por la inspección. Deberá ser colocado dentro de los 5 (CINCO) días corridos de labrada el Acta de Iniciación de obras. El mismo será retirado por la empresa a la recepción definitiva de obra.
Los gastos que demande la construcción e instalación del cartel no recibirá pago alguno , su costo deberá  ser tenido en cuenta en los gastos generales de la Empresa.
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